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Tepelnoizolacny panel je projektovany pre pouZitie
ako stenovy. Spajanie panelov je tvorené systémom
zamkov a je chraneny patentom. Od predcha-
dzajuceho panelu sa liSi iba tym, Ze jeho plechy su
absolutne hladké a vSetky ostatné vlastnosti

zostavaju nezmenené.

1000

Pripustné rozpétie (m) pre panel NUOVO ISOPARETE PIANO podl'a zvyéajnych zat'aZeni (kg/m?)

VERTIKALNE POUZITIE

F=0+3mm

(tolerancia Sirky drézky)
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HORIZONTALNE POUZITIE

Hrabka | 1epeing prestup | Hmotnost Hrdbka
panelu 0 panela plechu Typ TR S T S S
S W plechu Rovnomerne rozlozené zatazenie v kg/m’ Rovnomerne rozlozené zatazenie v kg/m’
mm m2K kg/m? mm 50 60 80 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 50 60 80 100 | 120 | 140 | 160 180 | 200
015 FeZn 0 2,90 0 0 1,90 0 0 0 2,90 2,60 0 2,00 1,80 6 0
0,74 10,10
0,6 Al 60 0 0 90 0 0 0 0 80 6 0 0
0,5 FeZn 80 3,40 90 60 0 00 1,8 60 1,4 0 00 60 0 0 90 6
40 0,64 10,30
0,6 Al 90 0 0 90 0 1,60 0 1,40 40 0 00 80 6 0
0,5 FezZn 0 0 0 0 80 0 0 00 1,80 80 0 0 0 0 0 1,9 8
0 0,49 10,70
0,6 Al 0 0 80 0 0 90 80 0 90 0 0 9 8 0 1,60 0
0,5 FeZn 0 0 0 60 0 9 6 0 40 0 0 0 90 6 0
60 0,41 11,10
0,6 Al 4,00 3,60 0 8 60 0 0 0 1,9 0 0 0 4 0 0 1,9 8
0,5 FeZn 0 5,90 00 0 90 60 0 ) 8 0 00 4,40 9 60 0 0 2,90 0
80 0,29 11,90
0,6 Al 490 4,50 4,00 0 0 00 80 6 4 0 80 0 80 o) 40 0 0
0,5 FeZn 40 6,60 0 4,90 4,30 90 3,60 0 40 90 0 0 4,30 9 0
00 0,23 12,70
0,6 Al 80 0 4,70 4,20 90 o) 0 0 8 80 0 90 o) 0 0 8 o)

max. odporti¢éana dizka 6000 mm (pre uvedeny typ panelu)
Na tento typ panelu odpori¢ame exteriérovy aj interiérovy plech s hrubkou 0,6 mm.
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