izoldcia

NUOVO ISOPARETE

Tepelnoizolaény panel je projektovany pre pouZzitie
ako stenovy. Spajanie panelov je tvorené systémom
zamkov a je chraneny patentom. Takyto sposob
spajania zabezpeCuje maximalnu tesnost, dlhu
zivostnost a esteticky je velmi vhodny, pretoze
Uchytna skrutka je schovana v zamku spoja a vytvara
celistvy vzhlad pokrytej plochy. Patentovany zamkovy
spoj svojou tesnostou zodpoveda tepelnym
eurdpskym normam prestupu tepla.
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Hrabka | repelng prestup | Hmotnost Hrdbka
panelu panela Typ
s 1] plechu [ T a L 2
W DICes Rovnomerne rozlozené zatazenie v kg/m Rovnomerne rozlozené zatazenie v kg/m
mm m2K kg/m? mm 50 60 80 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 50 60 80 100 | 120 | 140 160 180 | 200
0,5 FeZn 0 2,90 0 0 90 0 40 0 90 60 0 00 80 6 4 0
0,74 10,10
0,6 Al 60 40 0 90 0 0 0 0 80 6 0 4 )
0,5 FeZn 80 40 90 60 0 00 1,8 60 4 0 00 60 0 0 90 6
0 0,64 10,30
0,6 Al 90 0 0 90 0 60 0 1,40 40 0 00 80 6 0
0,5 FeZn 0 0 0 0 80 0 0 00 80 80 0 0 0 0 0 1,9 8
0 0,49 10,70
0,6 Al 0 0 80 0 0 90 80 0 90 0 40 9 8 0 1,60 0
0,5 FeZn 0 0 0 60 0 9 6 0 4,40 4,10 0 0 90 6 )
60 0,41 11,10
0,6 Al 00 60 0 8 60 40 0 0 1,9 0 0 0 0 0 9 8
0,5 FeZn 0 90 00 40 90 60 0 0 8 0 00 40 9 60 0 0 2,90 0
80 0,29 11,90
0,6 Al 90 0 00 o) 0 00 80 6 4,10 80 0 80 60 0 0 0
0,5 FeZn 40 6,60 0 90 0 90 3,60 3,40 6,40 5,90 0 4,70 4,30 e 0
00 0,23 12,70
0,6 Al 80 0 0 0 90 60 0 0 85 4,80 4,50 90 o) 0 0 8 60

Na tento typ panelu odporti¢ame exteriérovy aj interiérovy plech s hrabkou 0,6 mm.




